
FICHA TÉCNICA

FENSTRO
LUCERA PARA EL TEJADO

Características del producto

Tapajuntas integrado con babero, el sellado lateral 
de espuma se puede cortar o eliminar según  
la necesidad, para asegurar una perfecta
integración en el tejado

El producto puede ser instalado sobre cualquier
tipo de cubierta

Nuestro sistema se adapta a todas la situaciones
permite la instalación en los suiguentes tejados:
Tejados con pendientes de 15 a 60 grados

Lucera de doble apertura, en configuración  
apertura horizontal con opción integrada de 
apertura vertical

Juntas en EPDM alrededor de la abertura

Resistente a la intemperie y a los rayos  
ultravioletas

Una perfecta estanqueidad

Manilla de acero cromado con dos posiciones
de ventilación

La Lucera FE8585 viene equipada con un tope de 
apertura que mantiene la tapa abierta

Ug ( W/m2K ) 3.0

Uw ( W/m2K ) 4.3

Doble cristal,14 mm (3-8-3)

Permeabilidad al aire Clase 2
Estanqueidad Clase 2A

Garantia 2 años

Color

Disponible en color gris

Apertura lateral horizontal, opción apertura 
lateral vertical en en la misma lucera

DIMENSIONES

FE4555 FE4573 FE4890 FE9048 FE8585

45 x 55 cm 45 x 73 cm 48 x 90 cm 90 x 48 cm 85 x 85 cm

AÑOS
DE GARANTIA

Apertura únicamente 
por proyección

Apertura 
únicamente lateral

Dos sistemas de apertura, lateral o por proyección


