
 

RASTREL DE ALERO LISO 
 
 

 
Descripción: Elemento plástico adaptable a todos los perfiles de teja y apto para ventilación en la zona 
de alero de los tejados. 

 
 

Código Identificación del producto: 
Comercialización – 5100238 – 7041832 – 7042771 – 7042894 (según altura y color) 
Fabricación - 500109 – 500209 – 500117 - 500118 

 
77 – 120 mm 

 
 

Fabricado por: 
28mm 

 

Monier Roofing Components GmbH 

 

Distribuido en España por: 
BMI Roofing Systems S.L.U. 

 

Norma Armonizada: EN ISO 11925-2 / DIN EN 13 501-1 Resistencia al Fuego: E 
 
 
 
 
 

Especificaciones 
Material: HDPE 
Color concentrado negro PE 50 
Longitud: 1000 mm 
Longitud del peine: 77 mm – 120 mm 
Ventilación: máx. 300cm² / m (dependiendo del perfil de la teja) 
Colores: negro y rojo 
Proceso: moldeo por inyección 

 
Cumple estándar alemán de requisitos para ventilación. 
De acuerdo con DIN4108 parte 3, el área de ventilación de los productos enumerados es> 200cm² / m. – RASTREL DE ALERO 
LISO: CUMPLE 

 
 
 
 
 
 

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. 

 
 
 
 
 

BMI Roofing Systems, S.L.U. 

 

Fdo. Juan del Amo 
Jefe de producto BMI 

Villaluenga de la Sagra, Octubre 2019 
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Declaración de Prestaciones Productos BMI Cobert DdP 
BMI Components 


